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2 Sicherheitshinweise und allgemeine Hinweise

Im Folgenden finden Sie alle Sicherbaitshenwgetzszu
In den entsprechenden Kapiteln werdemeiebanign wWigskerholt.

1) Der Kamerakran MT 400 darf nur zumAubfessimrelten Darstellungen mit Filnmeras Fernsehka
verwendet werden, wobei er nur bei Vé&itfenuupgrdenéh tragen darf. Das Knasrgyatesmdanf
anderen als dem genannten Zweck verwendet werden.

2) Das MT-400 Kransystem darf nur von TecbhAdie dblmrigon durch sachkundigdt€arsonen geschu
Personal aufgebaut und benutzt werdesrdSehwanrpEMevie Tech AG nach Alssprache angebote

3) Zum Aufbau des Krans sind zwei PerlsoDes dosdadianuss Sicherheitssahuhe tragen, da i
Besonderen die Gegengewichte eine Gefahdimstedamter fallen.

4) Vor dem Einsatz muss die Bedienungsamiéitengtgetksewerden. Die Bedienwsgdameitung mu
Bediener am Einsatzort immer zur Verfligung stehen.

5) Der Kran darf nur bei waagerecht ausgeeittebter Basden. Die AusrichtundevititieHilfe
vorgenommen oder durch eine ausgeriaitéte Behlgberprifung der AusrichtimgrbeéinBetsts
eine Wasserwaage. Die Verwendung ¢ieezswigigabtie ist ebenso maglich.

6) Der Kran darf nur auf Stiitzen oder mih Setimteméckrden. Die montierten huftzerfen sind
Transport des Krans zum Einsatzorntsaiizesside Eauigebauten Krans ohne &ldagast und ohn
entsprechende Gegengewicht ist mitd@gichuftreifen m

7 Vor dem Aufbau des Krans ist auf eifeagidhegiteindes Untergrunds zu aamegrddlie Belast
Bodens ergibt sich aus dem Eigengewagntgisikisoigen Version plus Gegatlgswichteitcdfut
die Aufstandsflache. Bei der Basisisit di@st, hatfe@ ragfahigkeit von Deakeriiiv Giebldaste
unter einer einzelnen Stitze, besondEmsdmvegide@eutung, ist ein drittel idbtss@esamtgew
eingesetzten Version zu berucksicht@ernuiree Etgche unter den Stutzerttemittets katrpl
erforderlich sein (Rasen, Wiese, Strand).

8) Unter Einfluss von Drogen, Alkohol odearaaderemuiiMeBetaubungsmitteln darf der Kran nicht
aufgebaut oder betrieben werden.

9) Der Kran darf niemals in der unmittelBaxrs piimeungsleitungen betrieben werden. Es besteht
Lebensgefahr.

10) Der Kran muss rechtzeitig auRer Betrigdayermaoradewmaximal zuldssige Besigbsivind von
erreicht wird.
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11) Bei ungunstigen Witterungsbedingung¥oiisichégehdeea. Bei aufziehendemiGawitter ist de
rechtzeitig aul3er Betrieb zu nehmen.doll AeeKetsiadesichert werden unceveBes<elétegydfahr
sind die Laufwege und die Bedienelehadter.Eisfrei zu

12) Alle Elemente des Krans missen wahmenBldéfdititesmgeinpersonals seinn@ichtbehinderu
konnen Kulissen, Nebel oder Dunkebeititars@dedmur auf Sicht bewegt werden.

13) Die mit dem Kran durchzufihrenden Bewaggreggrentigepnobt werden. Besonders ist darauf z
achten, dass der Bewegungsbereich sowtolinmégiigon Hindernissen ist-&witsnhmelieder
Schwenks muss mit niedrigeren Geschwiratigkerttent®gproben. Bei steigenedr reesshwindigk
darauf geachtet werden, dass durch dgiehbgharaik Bewegung die Standsichadehtigtohirbeei
Zu erkennen ist eine solche kritischb&rbatioirzen Stitze oder eines Schienenrades.

14) Bei Fahrten im Kreis gelten diese Vorsichtsmg@natasonders! Die maximale
Geschwindigkeit im Kreis (Master Track, Durchneessbetragt 6,5 km/h. Das entspricht 35°/sec
oder drei Uberfahrene Schwellen pro Sekunglélmsthiitagefahr!

15) Alle genutzten Materialien und Geraté deifSmttfeshroder dem Remote - Auénbbntkgalgen v
werden, um ein Herunterfallen zu verhindern.

16) Die Plattformbesatzung muss sich nadfedéttatfesteigergehend anschnallematifadrdarf die Pl
erst nach Absprache mit dem Bedienpelasseichviedgriymsturzgefahr!

17) Das aufgebaute Kransystem muss gegenungpgésitbésewearden.

18) Das maximale Nutzlast der jeweiligen éndhias/anissppechende maximale Gegmrtgewicht darf n
Uberschritten werden.

19) Der Kranbetrieb ist nicht zugelassen gagliEhbrzZengea hierbei Gefahren digndiarenkontrol
Bewegungen hervorgerufen werden. (K@ohamiatiaeagiiihrer <=> Bedienpersonal; unebener
Untergrund; u.A.)

20) Der Aufenthalt unter schwebenden Lastee tisdudiseBedienpersonal ist verboten. Der
Gefahrenbereich muss bis zur Freigath@ghgéssefabrenbereich kenntlich g@misctanetsen
sich im Schwenkbereich befinden musgewkesandersien und auf die GefahrenddangBeiesen w
Operator muss damit rechnen, dass diesanitelsoneéeru8chwenkbereich deandanssgedatesr
einen ausreichenden SicherheitsabstapttivardrReakiioaszeit zu haben.

21) Die Plattformbesatzung muss darauf hemgelassses mehd gestattet ist sichendetr an umgeb
Bebauung oder ahnlichem fest zu hakesnGRiebdewicht des Krans beeintrélehtigen. Es best
Umsturzgefahr.

22) Sollte es erforderlich sein Kabel enttasgde®H#egera, zum Remotehead odey wiisskan Kamera
die Kabel so verlegt werden, dass digse diesB&argum keiner Weise beeinisizhtigeacttaoh
dass das Gewicht der Kabel zur Nutzlast zahit.

23) Das Kransystem und seine Einzeltaileisdibantiemvaielagert werden. Festgdsatntbe5chmutz
erneuter Inbetriebnahme eine einwanéeiret@chkiten.
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24) Beim Transport des Kransystems ist ddaasfdie @efieenicht aneinander redyél und so Mat
abgetragen wird. An Stellen an der descipehfliuipstdrk beschadigt wird, kalkierekauossost
kommen. Auch sollte beim Transportwardaehgdasheine Teile gegeneinanden sotdagen kdnn
einzelne Teile verbiegen oder verbedlerSthiksikachwachen und das Systeatlhrauchbar m

25) Unbrauchbar gewordene Kranbauteile imisstsofgcihvgeden. Die Movie Tech Aekann dies fur
Ubernehmen, wenn Sie diese Teile zwenns zuriickbring

Movie Tech MT 200/ MT 400 6
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3 Uberblick tber die verschiedenen Aufbaumbgléshkeite
MT200

MT?200-Versionen Abstrebungsturm
notwendig/

Zusatzkorb erlaubt?

Plattform -P. Nein
Plattform -P. Ja
Remote -R. Nein
Remote -R. Ja
Remote -R Ja

Movie Tech MT 200/ MT 400 7
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4 Uberblick Uber die verschiedenen Aufbaumbgléshkeite
MT400

MT400-Versionen Abstrebungsturm notwendig/
Zusatzkorb erlaubt?

Plattform -P: )
Nein
Plattform -P; Ja
Plattform -P. Ja
Remote -R.
Nein
Remote -R.
Ja
TR T
Remote -R
Ja

Movie Tech MT 200/ MT 400 8
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Ja

Ja

Ja

Ja
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5 Bestandteile des Kransystems

Nr. Teil Anzahl Artikel Nr.
1 Grundrahmen 1x 4402_402-100

2 Saulenverlangerung 1x 4402_402-200
3 Befestigungsschraube fur Saulenverlangerung w. 8x 2402 402-3

4 zusatzliche Saulenverlangerung (optional) 4408 402-400

5 Luftreifen ax Rad-15x6_00-6

6 Stutzfuld links 2X 4403 _403-0a

7 Stutzfuld rechts 2X 4403 _403-0

8 Schienenradsatz ax 4404 _404-0

9 Schiebestange 1x 4402_402-300
10 | Lenkung 1x -

11 Bremse 2X -

12 Radschlussel 1x -

13 Drehkreuz 1x 4400_400-500

14 | Drehgelenk 1x 7500_500-100 ???
15 | Mittelteil 1x 4400_400-120

Movie Tech MT 200/ MT 400 10
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Abb. 2: Elemente des Krans mit Zubehor

®» ®

n MovieTech

@)

Nr. Teill Anza Artikel Nr.
20 | Kranelement 1m 3X 4400_400-150

21 Kranelement 1,5m 5x 4400_400-150

22 | Abstrebungs- und Parallelogrammstange 1m _400-B0 4400

23 | Abstrebungs- und Parallelogrammstange 1,5m 400_40300 4

24 | Tariergewicht 1x 7500_500-500

25 | Abstrebungsturm rechts 1x 4400_400-250
26 | Abstrebungsturm links 1x 4400_400-280
27 | Turmverbindung 1x 4400_400-290

28 | Stutze fur Parallelogrammstange 3X 4400_400-450
29 | Spannschloss 4x 4400_400-900

30 | Verriegelung 4x 4400_400-80

Movie Tech MT 200/ MT 400
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Abb. 3: Gewichtskorb komplett mit Zubehor

Nr. Teill
35 | Gewichtskorb komplett
36 Korbaufhangung

37 Endwippe

Anzahl Artikel Nr.
1x 4400_400-600
1x 4400_400-760
2X 4400_400-350

Movie Tech MT 200/ MT 400 12
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Abb. 4: Plattform und Remotehead Aufnahmegalgen

Nr. Teil Anzahl Artikel Nr.
37 Endwippe 2X 4400_400-350

38 Remote-Head Aufnahmegalgen 1x 4401 _401-0
39 Plattform 1x 4406_406_0 ??7?

Movie Tech MT 200/ MT 400
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6 Aufbau der Basis

Der Kranbetrieb ist nicht zugelassen @mglieabrz&ugda hierbei Gefahren lierth Bekaong
hervorgerufen werden.
Der Kran darf niemals in der unmittelbaspkitneungsleitungen betrieben weetsmdeetadsteh

Die Kranbasis ist zur leichteren Mantlerdibardeit oftreifen ausgeristeichizese Bindatz mit aufgebautem
Kran geeignet.

Abb. 5: Kranbasis mit Saule, Drehgelenk ueitl Mittelt

Bevor Sie mit dem Aufbauen des Kraes HegBreemssollangezogen werden.

Abb. 6: Anziehen der Bremsen

Fir den Betrieb des Krans stehen zweuSaahhtBomuwginen die Nutzung mititef§BdibareriSer
festgelegten Position, zum anderen eieeB8thebraaimit Schienenradern.

Movie Tech MT 200/ MT 400 14
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Abb. 7: Betrieb mit StiitzfiRen oder Schienen

Die Kranbasis lasst sich mit den StitPisieonanwasagerecht ausrichten, unKeaméresieberargewahrleisten.
Dazu werden die Stutzen nach auRenBgsishiefestigler

O O

Abb. 9: Anbringen der Stitzen Abb. 8: Falsche Position des Abb. 10: Richtige Position des
Rastbolzens Rastbolzens

Mit Hilfe des beiliegenden SchlisedlsitggstsicBiditzen verandern. Auf diedktaind@ieiadeibelle, die ein
Ausrichten ermdglicht. Es muss dabénvdenderi gissshtdle vier Stiitzen dia glegemehadmstre

Achten Sie Darauf dass der Kran nunisgieviaaigtectBasis betrieben werdeohdaniy RiedduirHilfg der
Stltzen vorgenommen.

Movie Tech MT 200/ MT 400 15
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Abb. 11: Ausrichten der Basis

J Nachdem die Stitzen angebracht simiwaagrezBasiBosition ausgerichtethstdkorRedigmsen
wieder geldst werden.

Erkennbar ist eine ahnliche Last auéderdilizeesnbrehmoment, welchesdarrStatagzllantgebracht
werden muss.

Alternativ zu den Stiutzen konnen ameéer&iesid&elsiggt werden, die ein Vantahudrenhes Kusgelegten

Schiene ermoglichen.

Abb. 12: Anbringen der Schienenréader

Die Schienenrader sind dabei so an derdBasiassidapBewegungsbereich démrebebiehiimiadassen ist.
Besonderes Augenmerk ist hierbei auéd8chienerbau tbgen, damit diese der Last starjd ha

Auch bei einer Fahrt auf der Schiene danasflgesanidetsverden, dass der Ueterliest Heg&chileibt, und
damit die Standsicherheit des Krandaietwahrleistet b

Movie Tech MT 200 / MT 400 16
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Abb. 13: Basis auf einem Schienensystem auhédrgnend

Zur leichteren Bewegung der KranbasesaidrdauifSidmeBoden kann eine SchidhmstangalanRBckseite
der Basis befestigt werden. Diese istméldasen WRohr ausgestattet und ebadigichebemaer Schiene.
Wahrend des Schwenkens ist die ScHerbestamgedan Sthwenkbereich frei vou katdarnissen

Achten Sie darauf dass der Kran nweranftSttzenssatddern betrieben werdgiedanf LDieefen sind
nur zum Transport des Krans zum Einsatzort zulassig

Die mit dem Kran durchzufiihrenden Bawagsmegemendigeprobt werden. Besandachisnddemsider
Bewegungsbereich sowohl vorne wievancHihoieemdsain ist. Bei schnellen F&utevenkd/oaess mif
niedrigeren Geschwindigkeiten begonobenvédesteig@nder Geschwindigkeachtstsvenderd,ggasg durch
die Dynamik der schnelleren BewegumiysilieiStarimstatitedchtigt wird. Zu erkesohehrei&rigische Sitdation
am Abheben einer Stiitze oder eines SchimnswdieSd3chwindigkeit reduziert werden.

Bei Fahrten im Kreis gelten diese Vasidatsma€saidnrs! Die maximale Gekehisi{idigieit fnagk,
Durchmesser ca. 6m) betragt 6,5 km/h 3bdsaemtspeidlirei Uberfahrene Schwede AghntuSgkun
Umsturzgefahr!

Movie Tech MT 200 / MT 400 17
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7 Aufbau des MT-400/MT-200

Informationen zum Aufbau des MT-200 zindrghehsochie

Erst nachdem die Basis in waageregescitesisbrkans mit der Montage dgsrit@mavenddre
Zur Montage des Krans ist die Basipdstieitsdiest.ZDazu sind die Bremsenust Drehigareka
anzuziehen. Dies ist aus der folgentiemAabtere&ielsber darauf, dass vor der Beladang dies K
Bremse am Drehgelenk (linkes Bild) auf jetbeteFgédffnet werden muss.

Abb. 14: Anziehen der Bremsen am Drehgeldntazndkare

AUF ZU

Bevor mit den Aufbauarbeiten begonnenuserdienStandsicherheit der Basisigewéhrleisfet se

Abb. 15: Prifung der Kranbasis auf deren Stegiidsiche

Movie Tech MT 200 / MT 400 18
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7.1 Dieser Abschnitt der Aufbauanleitung bezpdrisicaus die Versionen 400-P1
(Plattformversion) und 400-R1 (Remoteversion).

Fir die Versionen ab ab 400 P_2 und #0Bi&kbiRtediiageite 28 nach.

Die Versionen 400 P_1 und 400 R_1 béstepemgsitien® und -stangen.

Als erstes wird das Kranelement zumdebvéchtskabeiist zu beachten, dassidbtigRasthelzstet ist und
der Klemmhebel fest angezogen wird.

Langere Seite des | Kirzere Seite des N
Hier werden die vorderen Kranelementd Hier wird das hintere Kranelemenf montiert.
montie

Schrit
Der Rastbolzen mu: Der Klemmhebel
eingerastet werder. angezogen werder.
Schrit Schrit

Abb. 16: Montage des hinteren Kranelementschisk@bwi

Das Anbringen der vorderen Kranelemetehfaektiselleen Prinzip.

Movie Tech MT 200 / MT 400 19
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Abb. 17: Anbringen der vorderen Kranelemente

Als nachster Schritt werden jeweils nigBradivippehrait dem Hebel fest angdregist ist.o®achten, dass
die jeweiligen Rastbolzen korrekt eingerastet sind.

Scltt : Schrit
Abb. 18: Anbringen der Endwippen, Gewicht34mitkerasite

Der Kran muss sowohl vorne als auchridniatesstsitetolierden.
Ein Aufbau mittels Gegengewichten shdidhistaléssig i

Beachten Sie dass spates
Bremse am Drehgelenk gedffndt werden
sollte.

Abb. 19: Stiitze um den vorderen Kranarm zo entlaste

Als néachster Schritt wird die Parallelogyabracdtange

Movie Tech MT 200/ MT 400 20
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Abb. 20: Anbringen der Parallelogrammstangen

Hier ist besonders darauf zu achter,disgetigimiiege vollstandig ausgefahmussidie Prine Markierung
eindeutig erkennbar sein, die rote Maekzeakigvedrelen.

Abb. 21: Falsche und richtige Position despgegelkn

Da die Parallelogrammstangen fur diespiteilighgpewiirangebracht worden simdrkdontage des
Gewichtskorbs begonnen werden. Um Handbrenisitemganss besonderes auf ifiéeirmétiyEmage
geachtet werden.

Abb. 22: Richtiger Handgriff bei der Montageicleskaebaufhangung

Movie Tech MT 200/ MT 400 21
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Die Gewichtskorbaufh&ngung wird nuemiRélsdedkrizgofe und dem Riegelknadeh [Biteatigh At auf die
richtige Stellung des Riegelknopfes (Schritt 2).

Schritt 1 Schritt 2

Abb. 23: Befestigen des der Korbaufhangung

Stltzen Sie den hinteren Kranteil bdyvaufiandgsm Kor
Somit sind vorderer und hinterer Krarlssitugeggaditbesrt.

Abb. 24: Stitze um den hinteren Kranarm zu
entlaste

Nun kann der Gewichtskorb eingehéngt werden.

Abb. 25: Einhdngen des Gewichtskorbs

Je nach Lange des Krans kann nun digdP|Refooteddead Galgen angebracht werden.
Die Angaben hierfur finden Sie ab Seite 38.

Movie Tech MT 200 / MT 400 22
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7.1.1 Variante 1: Plattformbetrieb

Die Plattform wird nun mittels der begferuRdmdeikRiegelknopf befestigt. AvhtauSikeauaditige Stellung
des Riegelknopfes (Schritt 3).

Beim Anbringen der Plattform oder-Aufnahmegen besteht Verletz-
und Quetschgefahr.

O

Schrit

Schrit Schritt 3

Abb. 26: Anbringen der Plattform

Die Plattformbesatzung muss darauf derngalsieses nieht gestattet ist sich Behangaeydiar
ahnlichem fest zu halten. Dies kann loledeS |Kiagebeeintrachtigen. Es besteht Umsturzgef

Die Plattformbesatzung muss sich nactialdrtaBEstaigengehend anschnalldattiodnd@ristiealeh
Absprache mit dem Bedienpersonal wieder verlassen.

Movie Tech MT 200/ MT 400 23
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Auf der Plattform kann jetzt ein Sitz miMar@nd&itgarm angebracht werden.
Dabei ist auf ein vollstandiges einfligean £igpfrwie die entsprechenden Behrungen zu ach

Abb. 27: Falsche und korrekte Montage vonr&itasem u

Es ist darauf zu achten, dass ischralfederdRtdtefdtersonen mit dem SicherhBikssenrksaich auch
unbeabsichtigtes Absteigen verhinderen Wwadatlesditwen kann.

O

Abb. 28: Person mit korrekt angelegtem Sialvérheitsg

Zur Montage einer Kamera bietet die Merde Weidiiét&ealten. Es ist grundsattictedadasgszdie
verwendeten Elemente gesichert sindi®ieeehnidevittriebenen Saulenverlamgeeandgmikibdsimung die
Mdglichkeit fest mit dem Eurozapfenwerdehraubt zu

Movie Tech MT 200/ MT 400 24
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Abb. 29: Schraube zur Befestigung und deremnil8magénbusschlissel

Weiterhin bieten die Saulenverlangerwogeandierobrdiaugenschrauben die Magsiekeieantbtie Kamera
selbst mit Hilfe von Sicherungsseilen zu sichern.

Abb. 30 Sicherungsseil an Saulenverlangechegung I85er Gegenstande
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Variante 2: Remotebetrieb

Dafur muss der Remote-Aufnahmegalgateangebracht wer

Der Remote-Headgalgen wird mittels diemdyefiel€BdRatt@E und dem Riegelknoiptfelne®istagiciA hier auf die

richtige Stellung des Riegelknopfes (Schritt 3).

Schrit

Schrit Schrit
Abb. 31: Anbringen des Remote-Headgalgens

Alle genutzten Materialien und Gerate deiRttfesnmder dem Remote-Aufnainmiegalgendeer u
Herunterfallen zu verhindern.

m ein

Der Aufenthalt unter schwebenden Ligstee tisdudiseBedienpersonal ist vahbeiderBieh Gaiss
Freigabe abgesperrt und ggf. als Gefamttatbgeactthkewerden.

DiS zur
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Nun ist der Kran aufgebaut.

Bevor Sie aber mit der Beladung desegewiehiskagssumbedingt die Bremse gemﬂmbgmlls

Die Ture des Gewichtskorbs verfugt §bdieeiie lRdmstahsichtigtes Zufallerr RakibdzenDst aus der
untenstehenden Abb. zu erkennen.

Schrit Schrit

Abb. 32: Losen der Bremse des Drehgelenkeladédde 8Gewichtskorbs

Achten Sie darauf dass das maximaediligelagtiufeajvariante und das enispabciBayngewicht nicht
uberschreiten werden darf.

Nachdem der Kran aufgebaut und der &Giawnicsitskann leelin Betrieb genommeanuwenadsnAlvbd&0 ist die
Version 400-P1 ohne Besatzung zu sehen.

Abb. 33: Version 400-P1 (Plattformbetrieb)

Achten Sie darauf das aufgebaute Kramisgtigte Begetzung zu sichern.
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7.2 Dieser Abschnitt der Aufbauanleitung bezidralBoheateren Versionen ab
400-P2 und 400-R2.

Die Basis wird wie im Abschnitt 6 alésiehnrisdiean Bufgebaut.

Ab der Version 400-P2 sowie 400-REsbsteetondgdtirme (25,26) zu installieren.

Zunachst werden die Spannschldsseegeitielgasieaveen Tlrmen angebracht.

Ab der Version 400-P3 sowie 400-R3dst nbhé&eacB@mungen zur Montage dez$pannsodésse
Ansonsten missen die unteren verwendet werden.

O

Abb. 34: Anbringen der Spannschlésser

Die Turme werden am Mittelteil des Kréisisedsohidwuy achten, dass die miaufeloAwEHnBemen
geschraubt werden, um den fur die \Wedielfenghedtand zwischen den Eirlzsiteiden argetensweise ist
aus den folgenden Abbildungen ersichtlich.

Die Befestigungsschri
Abstrebungsturms muissen gdanz
durchgeschraubt werden.

Abb. 35: Korrekte Position der Tirme
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Schrit Schrit Schrit

Schrit Schrit Schrit

Abb. 36: Anbringen des Abstrebungsturms

Jetzt werden die Kranelemente angehiaslaiufZleréRiiskseite fur den Gewicl@skairb diesegeeil die
Verriegelung fur die Abstrebungsstangen an.

Zum richtigen Anbringen der Kraneleragat&dhidgayii8sen.

Verriegelungen
Abstrebungsstangen

Abb. 37: Position der Verriegelung

Die Abspannstangen kdnnen nun angeéraicizelnem&chilite sind in der AbiMiBSliie skreBpannschlosser
kann die richtige Lange der Abstrebustglistaagdeaingabei ist besonders datass zlieaRiegel der
Verbindungen vollstandig ausfahren.

Movie Tech MT 200 / MT 400 29



Bedienungsanleitung
Instruction Manual

Die Position der Abspannstangen isshasderibi@ngien ab Seite 38 zu entnehmen.

Schrit Schrit Schrit

Abb. 38: Anbringen der Abstrebungsstange niste ltas dgr Lange

|Es ist sinnvoll sowohl von der Vorderseitkentitraacseite zu beginnen.

Die Abspannung muss nach dem AnbrirgesnmscHitfesée sowohl auf der Vofdber Wietarsditaleight auf
Spannung gebracht werden, wie in Ahbs8AeBchritt 2

Die Spannschlésser nur von Hand, okrneygglittieb &bl
Nachdem die Abspannung vollstandijciefGlgtadielagrammstange an der \fartersiitieddérinelementen
verbindet.

Abb. 39: Anbringen der Parallelogrammstangen

Fur die Montage der Plattform oder deslramaaerdadbig wie auf der Seite 23 vor.
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Fir grol3e Traglasten verfugt der MTAGGidgemeamskdrb, der auf den normaenfgestetiskoerden
kann.

Abb. 40: Anbringen der Abstrebungsstange nisie ltkas d&r Lange

Abb. 41: 400-R7 Version mit zuséatzlichem Gewichtsko
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Bei der Nutzung eines 1,5 Meter langesuKdendiertezets Seite des Kransesteguskiteldhe
Saulenverlangerung unter der normaleDirs mbatferderlich, da der GewiaheskorkEteinkm ohne diese
Verlangerung frih auf dem Boden aufseazenchidée volte Bewegungsbereichteht. \Badsig idanfiguration
ist in der unteren Abb. zu sehen.

151

Zuséatzliche Saulenver

Abb. 42: 1,5m Kranelement zum Gewichtskorbrwéri@agerung

Bei der Montage der Saulenverlangetuaghtrdatass ziie Verschraubungemgaskbeimedeviertefungen
greifen. Die Schrauben sollen mit eisehidabasgelligen werden (max. 80 Nm).
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8 Checkliste vor Inbetriebnahme

Wahrend des Aufbaus muss darauf geaslieinedei®esdaadigte oder Fehlevhattantefladéer.
Insbesondere muss darauf geachtet wesdbweldesbiEeilen die Schwei3nahtentkbkesfdie d(manelemente
keine Beulen oder Risse aufweisen.dbiéitikaes Gegsitms beeintrachtigen.

Auch Abspannstangen deren Rohrquegdtigngt solifienciion der Weiterverwendiargtdliectgdpriift
werden.

Es sind im Besonderen folgende PunktyaudesdCtannn Betrieb genommen werden kann.

- Lassen sich alle Elemente leicht flgetzdewh weisemgewohnliches Spiel auf

- Ob die Rastbolzen an den Stitzen ricitid.eingeraste

- Ob die Riegelkntdpfe der Abstrebungssaasgefakoempbatd.
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Ob die Basis des Krans nach dem Zusaoumevdmyrécimesteit.

- Ob die Rastbolzen und Klemmhebel detezivertin eichidigueingerastet bzw. festlangezogen si

- Ob der Gewichtskorb richtig eingehaiige i¢ereuthidiesen ist.

- Die richtige Position der Abstrebungssidragend@®ieBabellen ab der Seite 38 zu entnehmen
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- Ob bei den Versionen ohne Abstrebungsttesn@Genictdskorb installiert ist.

- Ob die Befestigungsschrauben des Alastretunchstesaoigaubt sind

Movie Tech MT 200 / MT 400
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9 Abbauanleitung

Der Abbau muss in umgekehrter Reihard@gelden. A&sbauss darauf geachtetnsetdenlielass z
Gegengewichte aus dem Korb entfernt werden

Vorgehensweise beim Abbau:
- Der Kran muss vorne als auch hinteneasisitzicivendieumntz.B. mit Stativen

Stative zu Unterstutzung
benutzen

- Die Bremse des Drehgelenks muss asifgeden Fall gel6

AUF

Zu Beachten beim Abbauen des Krans:

- Es st wichtig zu beachten, dass der Geaviciukaihl alsiauch am vorderen Steit vistsbentiadie
Abstrebungsstangen demontiert werden.

- Die Entlastung des Krans muss auf derawdrderdrinderan Seite gleichmaRig erfolgen.

- Der Aufenthalt unter schwebenden LadenAsthadhkreerdtboten.
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10 Begriffe in den Tabellen in Kap.11 bis 14

In den Tabellen finden sich die folgemgiem Bedeitliiimessungen des Krans:
Gesamthub A
Maximale Hohe B
Lange Ausleger Vorne (in horizontalerireje des KranC*

Lange Ausleger Hinten (in horizontalearnag)e des Kra ,D"

In der nachfolgenden Abbildung sind diezeichendgem eingefligt:

A
A 4
A

Movie Tech MT 200 / MT 400
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11 Plattformversion MT 200

11.1Version 200-P1

Diese Version ist identisch mit der \&edierS4te-21.

11.2Version 200-P2

Hinterer Ausleger 1m 1,5/m
Bendtigte Ausleger vorne 2x1,5m 2x1,5m
Vorne 6x15m 6x1,5m
Abstrebungs- / Parallelogrammstangen——
Hinten 3Xx1m 3x1,5m
Gesamthub 6,05 m 4,64\ m
. . Ohne Saulenverlangerung 4,68 m 3,93 m
Maximale Hohe — _
Mit Saulenverlangerung 496 m 426 m
Nutzlast 180 kg 180 kg
Gegengewicht bei Nutzlast 520 kg 385 kg
Lange Ausleger Vorne (Aufnahmeflansch) 425 m 4.25m
Hinten (Aul3enkante Korb ) 1,9Y m 2,45 m
Eigengewicht ohne Nutzlast und Gegengewichte kg 283(®,7 kg
Tab. 1: Daten flr Version 200-P2
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12 Remote-Head Versionen MT 200

12.1Version 200-R1
Diese Version ist identisch mit der \GistierS4ie-24..

12.2Version 200-R2

Hinterer Ausleger 1m 1,5/m
Bendtigte Ausleger vorne 2x1,5m 2x1,5m
Vorne 6x1,5m 6 x1,5m
Abstrebungs- / Parallelogrammstangen——
Hinten 3x1m 3x1,5m
Gesamthub 6,06 m 6,06|/m
. . Ohne Saulenverlangerung 4,99 m 4,28 m
Maximale Hohe — -
Mit Saulenverlangerung 5,32 m 4,61 m
Nutzlast 80 kg 80 kg
Gegengewicht bei Nutzlast 245 kg 195 kg
. Vorne (Aufnahmeflansch) 457 m 457m
Lange Ausleger _
Hinten (Au3enkante Korb ) 1,97 m 2,45 m
Eigengewicht ohne Nutzlast und Gegengewichte kg 25882,7 kg
Tab. 2: Daten fur Version 200-R2
39
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12.3Version 200-R3

Hinterer Ausleger 1m 1,5/m
Bendtigte Ausleger vorne 3x15m Ix1l5m
Vorne 9x15m 9x1,5m
Abstrebungs- / Parallelogrammstangen——
Hinten 3x1m 3x15m
Gesamthub 8,63 m 8,63|m
) . Ohne Saulenverlangerung 6,28 m 5,25 m
Maximale Hohe B -
Mit Saulenverlangerung 6,61 m 6,42 m
Nutzlast 80 kg 80 kg
Gegengewicht bei Nutzlast 388 kg 264 kg
Lange Ausleger Vorne (Aufnahmeflansch) 6,05 m 6,05 m
Hinten (Aul3enkante Korb ) 1,9Y m 2,45 m
Eigengewicht ohne Nutzlast und Gegengewichte kg 27298,1 kg

Tab. 3: Daten fir Version 200-R3
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13 Plattformversionen MT 400

13.1Version 400-P1

Bd Nutzung ohne Abstrebungen c
der untere Gewichtskorb montiert seif

ACHTUNM

Hinterer Ausleger 1m 1,5/m
Bendtigte Ausleger vorne 1x15m I1x15m
Vorne 1x15m 1x15m
Abstrebungs- / Parallelogrammstangen——
Hinten 1x1m 1x1,5m
Gesamthub 3,71 m 3,71im
) . Ohne Saulenverlangerung 3,46 m 3,02 m
Maximale Hohe — "
Mit Saulenverlangerung 3,79 m 3,69 m
Nutzlast 180 kg 180 kg
Gegengewicht bei Nutzlast 256 kg 200 kg
L&ange Ausleger Vorne (Aufnahmeflansch) 2,77 m 277m
Hinten (Auf3enkante Korb ) 1,97 m 2,45 m
Eigengewicht ohne Nutzlast und Gegengewichte kg 23865 kg
Tab. 4: Daten fur Version 400-P1
41

Movie Tech MT 200 / MT 400



Bedienungsanleitung
Instruction Manual

13.2Version 400-P2

Hinterer Ausleger 1m 1,5/m
Bendtigte Ausleger vorne 2x15m
Vorne 6x15m 6 x1,5m
Abstrebungs- / Parallelogrammstangen——
Hinten 3x1m 3x15m
Gesamthub 6,05 m 4,64\ m
. . Ohne Saulenverlangerung 4,68 m
Maximale Hbhe .
Mit Saulenverlangerung 4,96 m
Gegengewicht unbeladen 50(kg
Nutzlast 180 kg 180 kg
Gegengewicht bei Nutzlast 520 kg
Lange Ausleger Vorne (Aufnahmeflansch) 4,25 m
Hinten (Aul3enkante Korb ) 1,9 m
Eigengewicht ohne Nutzlast und Gegengewichte 2P81kg kg
Tab. 5: Daten fur Version 400-P2
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13.3Version 400-P3

Hinterer Ausleger 1m 1,5/m
Bendtigte Ausleger vorne 3x1,5m 3x15m
Vorne 9x1,5m 9x1,5m
Abstrebungs- / Parallelogrammstangen——
Hinten 3Xx1m 3x1,5m
Gesamthub 8,63 m 8,63/m
. . Ohne Saulenverlangerung 59 m 4,89 m
Maximale Hohe i
Mit Saulenverlangerung 6,25 m 5,95 m
Gegengewicht unbeladen 132 kg 80 kg
Nutzlast 135 kg 180 kg
Gegengewicht bei Nutzlast 616 kg 560 kg
Lange Ausleger Vorne (Aufnahmeflansch) 5,8 m 58m
Hinten (Aul3enkante Korb ) 1,9Y m 2,45 m
Eigengewicht ohne Nutzlast und Gegengewichte kg 29825,7 kg
Tab. 6: Daten fur Version 400-P3
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14 Remote-Head Versionen MT400

14.1Version 400-R1

ACHTUNM Bei Nutzung ohne Abstrebungen
der untere Gewichtskorb montiert sein!

Hinterer Ausleger 1m 1,5/m
Bendtigte Ausleger vorne 1x{1,5m I1x1,5m
Vorne 1x1,5m 1x1,5m
Abstrebungs- / Parallelogrammstangen _
Hinten 1x1m 1x1,5m
Gesamthub 3,71 m 3,71|m
) . Ohne Saulenverlangerung 3,82 m 3,38 m
Maximale Hohe - _
Mit Saulenverlangerung 4,16m 405m
Gegengewicht unbeladen 0kg 0 kg
Nutzlast 80 kg 80 kg
Gegengewicht bei Nutzlast 120 kg 80 kg
Lange Ausleger Vorne (Aufnahmeflansch 3,01 m 3,01lm
Hinten (AuRenkante Korb|) 1,97 m 2,45 m
Eigengewicht ohne Nutzlast und Gegengewichte kg 22984,2 kg
Tab. 7: Daten fur Version 400-R1
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14.2Version 400-R2

Hinterer Ausleger 1m 1,5/m
Bendtigte Ausleger vorne 2x15m 2x15m
Vorne 6x15m 6 x1,5m
Abstrebungs- / Parallelogrammstangen——
Hinten 3x1m 3x15m
Gesamthub 6,06 m 6,06|m
. . Ohne Saulenverlangerung 499 m 4,28 m
Maximale Hohe - _
Mit Saulenverlangerung 532 m 461 m
Gegengewicht unbeladen 40|kg 0 kg
Nutzlast 80 kg 80 kg
Gegengewicht bei Nutzlast 245 kg 195 kg
Lange Ausleger Vorne (Aufnahmeflansch) 6,05 m 6,05 m
Hinten (Aul3enkante Korb ) 1,9 m 2,45m
Eigengewicht ohne Nutzlast und Gegengewichte kg 27300,9 kg
Tab. 8: Daten fur Version 400-R2
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14.3Version 400-R3

Hinterer Ausleger 1m 1,5/m
Bendtigte Ausleger vorne 3x1,5m 3x1,5m
Vorne 9x1,5m 9x1,5m
Abstrebungs- / Parallelogrammstangen——
Hinten 3Xx1m 3x1,5m
Gesamthub 8,63 m 8,63/m
. . Ohne Saulenverlangerung 6,28 m 5,25 m
Maximale Hohe — _
Mit Saulenverlangerung 6,61 m 6,42 m
Gegengewicht unbeladen 92/kg 48 kg
Nutzlast 80 kg 80 kg
Gegengewicht bei Nutzlast 388 kg 264 kg
. Vorne (Aufnahmeflansch) 6,05 m 6,05 m
Lange Ausleger _
Hinten (Aul3enkante Korb ) 1,9Y m 2,45 m
Eigengewicht ohne Nutzlast und Gegengewichte kg 27298,7 kg
Tab. 5: Daten fir Version 400-R3
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14.4Version 400-R4

Hinterer Ausleger 1m 1,5/m
Bendtigte Ausleger vorne 4x15m 4x15m
Vorne 10x1,5m 10x1,bm
Abstrebungs- / Parallelogrammstangen——
Hinten 3x1m 3x1,5m
Gesamthub 11,08 m 11,08 m
) . Ohne Saulenverlangerung 7.9m 6,18 m
Maximale Hohe - _
Mit Saulenverlangerung 7,83 m 7,54 m
Gegengewicht unbeladen 160 kg 104 kg
Nutzlast 80 kg 80 kg
Gegengewicht bei Nutzlast 544 kg 400 kg
Lange Ausleger Vorne (Aufnahmeflansch) 7,57 m 7,57 m
Hinten (Au3enkante Korb ) 1,97 m 2,45 m
Eigengewicht ohne Nutzlast und Gegengewichte 383%H kg
Tab. 9: Daten fur Version 400-R4
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14.5Version 400-R5

Hinterer Ausleger 1m 1,5m
Bendtigte Ausleger vorne 5x15m 4x1,5m+1x1m
Abstrebungs- / Vorne 13x1,5m 12x1,5m+1x1m
Parallelogrammstangen Hinten 3x1lm 3x15m
Gesamthub 13,54 m 13,54 m
) . Ohne Saulenverlangerung 8,49 m 7,12 m
Maximale Hohe - _
Mit Saulenverlangerung 8,82 8,7 m
Gegengewicht unbeladen 260 kg 156 kg
Nutzlast 65 kg 65 kg
Gegengewicht bei Nutzlast 632 kg 424 kg
Lange Ausleger Vorne (Aufnahmeflansch) 9,9 99m
Hinten (Aul3enkante Korp ) 1,97 m 2,45 m
Eigengewicht ohne Nutzlast und Gegengewichte kg 323%0,1 kg
Tab. 10: Daten fur Version 400-R5
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14.6Version 400-R6

Hinterer Ausleger 1m 1.5m
Bendtigte Ausleger vorne 5x1,5m+1x1m 4X1,5m+2x1m
Abstrebungs- / Vorne 15x1,5m+1x1m 12x1,5m+4x1m
Parallelogrammstangen Hinten 3Xx1m 3x15m
Gesamthub 15,52 m 15,52 m
. . Ohne Saulenverlangerung 9,7m T7.5m
Maximale Hohe :
Mit S&ulenverlangerung 10,08m 9,3 m
Gegengewicht unbeladen 344 kg 220 kg
Nutzlast 65 kg 65 kg
Gegengewicht bei Nutzlast 764 kg 500 kg
Lange Ausleger Vorne (Aufnahmeflansch) 10,13 m 9,68 m
Hinten (AuRenkante Korb ) 1,9 m 2,45 m
Eigengewicht ohne Nutzlast und Gegengewichte kg 33319,6 kg
Tab. 11: Daten fir Version 400-R6
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14.7Version 400-R7

Hinterer Ausleger 1m 1.5m
Bendtigte Ausleger vorne 5x1,5m+2x1m 4X1,5m+3x1m
Abstrebungs- / Vorne 15x1,5m+4x1m 12x1,5m+7x1m
Parallelogrammstangen Hinten 3Xx1m 3x15m
Gesamthub 16,84 m 16,84 m
. . Ohne Saulenverlangerung 10,38 m 8,38 m
Maximale Hohe i
Mit S&ulenverlangerung 10,72 m 10,27 m
Gegengewicht unbeladen 432 kg 276 kg
Nutzlast 45 kg 65 kg
Gegengewicht bei Nutzlast 760 kg 592 kg
Lange Ausleger Vorne (Aufnahmeflansch) 11,13 m 10,64 m
Hinten (Aul3enkante Korb ) 1,9V m 2,45 m
Eigengewicht ohne Nutzlast und Gegengewichte kg 344367,4
Tab. 12: Daten fur Version 400-R
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15Prifungen

In den nachfolgenden Abschnitten sihdeleltheghdidfingen durch Sachverstamdige wuk@aehkiert.
Eine Sachverstandigenprifung ist afle @aclkimnejgenprufung jedes Jahr ziehgend erforde
Eine Schulung zur Erlangung des Sakbkuanogg&estattibei der Movie Tech AGhgé¥lihntesraen.

Hersteller: Movie Tech AG
Modell:

Version:
Seriennummer Kran:
Seriennummer Basis:
Baujahr:

15.1 Prufvermerke

Name des P Befahig! Geprifte Ve Datu Méngel, ggf Bericht \
SV SK P2 /P3 R7

Movie Tech MT 200 / MT 400 51



Bedienungsanleitung
Instruction Manual

Name des P Befahigt Geprifte Ve Datu Méngel, ggf Bericht \
SV SK P2/ P3 R7
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15.2 Mangelberichte

Bei der Instandsetzung von Mangeln blerrést danaBétzeiachten, dass nur elligiviahkesatzng finden.

Prifer Datum festgestellte Mangel
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16 Prufzertifikate
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